
 
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 
IPTV-приставка   

Модель: WR-370 v2 

 
 
Физические параметры 

Размеры (ш/г/в), мм: 93/93/11 

Вес, г: не более 110 

Аппаратное обеспечение 

Процессор: AMLOGIC S905X  ARM 4xCortex A53 (13800 DMIPS) 

Оперативная память: 2 ГБ 

Флэш-память: 8 ГБ 

Программное обеспечение 

Операционная система: Android AOSP 7.1.2 

Браузер  

Поддерживаемые Middleware:  

Smotreshka, Microimpuls, 24H, HTML5 

─ IPTV Portal 

Внешние интерфейсы 

HDMI 2.0 

-  A/V выход 

- Ethernet 100 Мбит/с, Wi-Fi: 2.4 ГГц  (802.11 a/b/g/n) 

- 2 x USB 2.0, слот для TF-карт 

Источники медиа контента 

PC и NAS в локальной сети 

Протоколы (RTSP, RTP, UDP, IGMP, HTTP, USB, HLS, DASH, SMB, NFS, DLNA) 

Аудио и видео 

Аудио кодеки: - MPEG-1 layer I/II, MPEG-2 layer II, 

- MPEG-2 layer III (mp3) 

- MPEG-2 AAC 

- Dolby Digital AC3 

- DTS 

Аудио форматы: MP3, MPA, M4A, Ogg, WAV, AAC 

Видео режимы: 3840x2160,1080i, 1080p, 720p, 576p, 480р, PAL, NTSC 



Видеокодеки:  

MPEG1/2 MP@HL 

H.264 HP@level 4.1 

MPEG4 part 2 (ASP) 

VP9 Profile 2 

H.265 4K@60 fps (10 bit/s) 

Видео контейнеры: MKV, MPEG-TS, MPEG-PS, M2TS, VOB, AVI, MOV, MP4, ASF, QT, WMV 

Форматы изображений: JPEG, PNG, BMP, GIF, RAW 

Субтитры: DVB, SRT, text MKV 

Форматы плейлистов: M3U 

Комплектация 

− Приставка WR-370 v2 

− Паспорт и гарантийный талон 

Адаптер питания 5В 2A 

Пульт ДУ с клавишами для ТВ (IR)  

Элементы питания - 2 шт. 

Индивидуальная упаковка 

Кабель HDMI-HDMI 2.0 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:  АО «ПО «Электроприбор», г. Пенза 

 


